
BOX DACHOWY
WIND 32, WIND 43

Z£O¯ENIE BOXU

I PODRÓ¯UJESZ WYGODNIE

Rys.1

SI£OWNIK - 2SZT

ELEMENTY MONTA¯OWE

50502 WIND 32 BLACK, 50500 WIND 32 GREY, 50501 WIND32 SILVER
50508 WIND 43 BLACK, 50506 WIND 43 GREY, 50507 WIND 43 SILVER

POKRÊT£O UCHWYTU
MOCUJ¥CEGO - 8SZT

ZAWLECZKA ZAWIASU - 3SZT

OBEJMA M6 - 4SZT

DOCISK MOCUJ¥CY - 4SZT

PASEK DO BAGA¯U 2,5M - 2SZT

1. Wyci¹gnij BOX z kartonu. Wszystkie elementy monta¿owe znajduj¹ siê w woreczku umieszczonym w podstawie boxu.

2. Po³ó¿ podstawê boxu na p³askiej powierzchni i na³ó¿ na ni¹ pokrywê.

3. Przygotuj zawleczki zawiasu. Po³¹cz zawleczk¹ zawiasu pokrywê i podstawê boxu w 3 miejscach (rys. 1).

    Zwróæ uwagê na prawid³owe wciœniêcie zawleczki. 

. 

 

!

ZAWIASY 3X

4. Roz³ó¿ ramiona si³ownika. Wciœnij pomarañczow¹ blokadê zaczepu si³ownika  i umieœæ zaczep si³ownika na trzpieniu w podstawie.

    Puœæ pomarañczow¹ blokadê zaczepu. Drugi koniec si³ownika zamontuj w taki sam sposób w pokrywie (rys 3).

    Powtórz t¹ czynnoœæ z drugim si³ownikiem. Si³owniki ³¹cz¹ podstawê i pokrywê boxu (rys. 4).

Rys.2

SI£OWNIK
SI£OWNIK

MO¯LIWOŒÆ MONTA¯U BOXU
NA  BELKACH PROSTOK¥TNYCH
ORAZ INNYCH Z SYSTEMEM “T”

Rys. 3 Rys.4

MONTA¯ NA SAMOCHODZIE

1. Jeœli posiadasz box czarny lub silver metalik usuñ z jego pokrywy foliê zabezpieczaj¹c¹.

2. Umieœæ box na samochodzie. Pamiêtaj o w³aœciwym u³o¿eniu go wzglêdem osi samochodu (rys. 5).

    W podstawie boxu znajduj¹ siê 4 otwory monta¿owe (rys. 6). Po³ó¿ box tak, aby belka baga¿nika

    znajdowa³a siê pomiêdzy dwoma z nich. Bior¹c pod uwagê d³ugoœæ boxu i dachu samochodu zdecyduj, pomiêdzy

    którymi otworami umieœcisz belkê baga¿nika. Zasada ta dotyczy obu belek. Pamiêtaj jednak aby box nie wystawa³ poza obrêb dachu

    samochodu.

3. Od spodu podstawy przeprowadŸ obejmê M6  obejmuj¹c belkê baga¿nika i umieœæ jej koñce w otworach podstawy.

    Boxu (rys. 7). Na³ó¿ docisk mocuj¹cy i nakrêæ pokrêt³a uchwytu mocuj¹cego (rys. 8). Powtórz te czynnoœci we wszystkich

   4 miejscach monta¿owych boxu. (Rys. 9).

4. Przez pod³u¿ny otwór w docisku mocuj¹cym przeprowadŸ pasek baga¿owy (rys. 10) s³u¿¹cy do zabezpieczania baga¿u przed

    przemieszczaniem siê podczas jazdy. Pamiêtaj o w³aœciwym rozmieszczeniu ciê¿aru wewn¹trz boxu (rys 14).

    Nastêpnie doci¹gnij pokrywê i zamknij na zamek (rys. 11 - 13). 
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DODATKOWY WARIANT MONTA¯U - BAGA¯NIK Z SYSTEMEM “T” - MO¯LIWOŒÆ DOKUPIENIA ZESTAWU MONTA¯OWEGO 50582

Rys. 12

TAK 
NIE

Rys. 5

Rys. 13

1/4
1/41/2

MAX 50 KG

Rys. 14

!
BOX NIE MO¯E

WYSTAWAÆ

POZA OBRYS

DACHU

SAMOCHODU

1/4

Zasady u¿ytkowania :

1.   Przy ka¿dym monta¿u boxu upewnij siê, ¿e wszystkie po³¹czenia trzymaj¹ stabilnie. 

2.   Przy monta¿u boxu postêpuj zgodnie z do³¹czon¹ instrukcj¹. 

3.   Box dachowy i inne akcesoria mog¹ byæ zak³adane tylko na prawid³owo zamontowany baga¿nik.

4.   Nie wolno modyfikowaæ zestawów monta¿owych. 

5.   Pamiêtaj o nie przeci¹¿aniu boxu i baga¿nika  oraz o zaleceniach producenta samochodu.

6.   £adownoœæ boxu wynosi 50kg.

7.   Nale¿y prawid³owo u³o¿yæ baga¿e wewn¹trz boxu - rys. 14.

8.   Pamiêtaj, ¿e samochód z zamontowanym boxem zwiêksza swoj¹ wysokoœæ.

9.   Upewnij siê, ¿e przewo¿ony ³adunek zosta³ odpowiednio zabezpieczony i zosta³y zamkniête wszystkie zamki.

10.   Z zamontowanym boxem i baga¿nikiem dachowym  nie wolno korzystaæ z automatycznych myjni samochodowych.

11. Za³o¿enie boxu mo¿e spowodowaæ problem z otwarciem szyberdachu. 

12. Pamiêtaj o w³aœciwym roz³o¿eniu ciê¿aru wewn¹trz boxu.

13. Zdemontuj box  je¿eli go nie u¿ywasz.

14. Utrzymuj box  w czystoœci i pamiêtaj o smarowaniu i oliwieniu zamków  oraz zawiasów.

15. Dostosuj szybkoœæ maj¹c na uwadze, ¿e przewo¿ony na dachu ³adunek zmienia zachowanie pojazdu zw³aszcza

      podczas pokonywania zakrêtów, hamowania, przyœpieszania.

16. Po zamontowaniu boxu i przejechaniu kilku kilometrów sprawdŸ prawid³owoœæ monta¿u. 

      Czynnoœæ tê powtórz po oko³o 50km.

17. UWAGA! ZASADY KONSERWACJI ! WYCIERANIE NA SUCHO BOXU  B£YSZCZ¥CEGO Z POW£OK¥ METALICZN¥ GROZI TRWA£YM PORYSOWANIEM POW£OKI. 

BOX B£YSZCZ¥CY Z POW£OK¥ METALICZN¥ NALE¯Y PRZEMYÆ MOKR¥ G¥BK¥ Z DODATKIEM DETERGENTU A NASTÊPNIE WYTRZEÆ NA SUCHO

DO UZYSKANIA PO£YSKU.

 www.aguri.eu

CERTYFIKAT

BEZPIECZEÑSTWA

ART. 50582
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KONSERWACJA

BOXU Z PO£YSKIEM -

NASTÊPNIE SUCH¥

- NIGDY NIE WYCIERAÆ

NA SUCHO W PIERWSZEJ

KOLEJNOŒCI

WYCIERAÆ

MOKR¥ ŒCIERECZK¥,


